金潮水暖安装公司（在您水改前提议）

回龙观社区的广大朋友们，金潮锅炉公司向大家介绍水暖改造的必备知识，请大家了解后，在选择水改时慎重考虑，以保障施工和售后质量。

PP-R的特点：

1、 PP-R最重要的是热溶技术、施工质量和技术直接影响您的安全与产品使用寿命。我公司拥有专业的工程技术人员，在施工中全部采用北新塑管专用PP-R材料，产品率先获得ISO9001、ISO14001中国环境标志产品认证证书，PP-R系列产品已经通过瑞典Bodycote公司8760小时的静液压状态下热稳定试验，广大用户可以放心选择使用。

2、 无规共聚聚丙烯是近年来新开发的聚丙烯原材料，用其制成的管件、管材，具有无毒、无害、防腐、施工简便、使用寿命长等特点。我公司在施工中冷热水全部采用热水管材，以保证使用寿命。（注：PP-R管分冷热水管两种，冷水管壁薄而且材质不太好，热水管壁厚而且耐高温，在PP-R直径2.0以上的级别中，厚度为2.3mm、2.8mm、3.4mm，2.3mm为冷水管，2.8mm是热水管，一般工程中使用，如果热水管壁薄，当高温的水流通过时，管子容易变形，墙上所贴瓷砖容易被变形的管子顶起而导致脱落，因此，我们在施工中全部采用3.4mm管，是同类管材中最厚的。

3、 安装方便可靠，独特的热溶技术，永无渗漏之忧，我们的技术人员至今未曾出现过失误，而大家最担心的就是发生漏水现象，此点，我们的专业技术人员可以解决你的后顾之忧。

4、 耐温性能：我们采用的管材长期使用温度为70℃，瞬间温度达95℃，保证您的最佳供热效果。

5、 使用寿命长：在正常情况下，管道系统使用寿命长达50年以上。

6、 保温节能：导热系数0.23-0.24W/mk，用于热水系统中无需额外增加保温材料，是理想的节能产品，如果您需要加装热水，这必是你的道选材料。

7、 应用领域：用于自来水、纯净水、生活冷热水供应及供暖系统热水输送是取代传统镀锌钢管的升级换代产品。

金潮公司对您的提醒：

1、 请您提前想好供热的方式。

2、 请做闭水试验，以免将来发生问题。

3、 请提前选择好沐浴方式（淋浴或浴缸），以便掌握尺寸。

4、 您是装柱盆还是台盆，改水时安装出水口位置是不一样的，需提前做准备。

5、 我们为您提供及时方便、快捷、高效的专业安装服务，欢迎参观我们的施工现场。专业技术人员负责安装、免费上门测量，免费方案设计，我们的价格：明管一律为：30元/m，无论您装几米，我们都提供快捷服务，此价包括管道、管件、打压试验、免费拆除原有管道，按实际米数计算，承重墙打孔30元/个，暗管35元/m。并提供装修完工后的水路检测。

6、 我们郑重承诺：安装打压试验无漏水，如在规定压力下使用，非人为损坏发生漏水一切经济损失由我公司负责，全部用户须签定合同。

7、 如果您还有其它疑问，请咨询我们的专业技术人员。

联系电话：13366858511   13611140099   86254552

联系人：黄先生        周先生

地址：北京市海淀区建材城西路

邮编：100096

