瓷砖产品相关的技术参数

	
	欧洲标准
	国家标准
	

	玻化砖
	
	
	

	吸水率(%)
	≤0.5
	≤0.5
	

	断裂模数(MPa)
	≥27
	≥32
	

	破坏强度(N)
	≥1300
	≥1300
	厚≥7.5mm时

	边长偏差(%)
	±0.6
	±1.0
	

	厚度偏差(%)
	±5
	±5
	

	平整度(%)
	±0.5
	±0.2
	

	边直度(%)
	±0.5
	±0.3
	

	直角度(%)
	±0.6
	±0.2
	

	耐磨性(mm)
	≤205
	≤175
	

	莫氏硬度
	
	≥6
	

	耐热性能
	-15℃~145℃
	-15℃~145℃
	循环10次不裂

	抗冻性
	-5℃~+5℃
	-5℃~+5℃
	循环100次不裂

	光泽度
	≥55
	≥70
	按合同


	釉面砖
	
	
	

	吸水率(%)
	10＜E≤20
	11≤E≤14
	

	断裂模数(MPa)
	＞12
	≥13
	厚≥7.5mm时

	破坏强度(N)
	
	≥100N
	

	边长偏差(%)
	±0.5
	±0.5
	

	厚度偏差(%)
	±0.5
	±10.0
	

	平整度(%)
	±0.5
	±0.40
	

	边直度(%)
	±0.3
	±0.2
	

	直角度(%)
	±0.5
	±0.3
	

	抗热震性
	-15℃~145℃
	-15℃~200℃
	循环10次不裂

	抗釉裂性
	0.5Mpa, 159℃
	1Mpa, 160℃
	保压2h,不裂


