高档“四防”绿色空间环保地漏的特点

1、结构：机械重力活塞式；不需“水封”，利用水能逆向流动来开闭装置。

2、材质：面板不锈钢（0.8mm 镜面304不锈钢板）材质制成，精致简洁；主体优质ABS（工程塑料），耐冲击、耐高温80°C；内芯特种材料，极耐磨，外表光滑。

3、 特点：

（1）防返味、返水，防菌、防虫：

当水流入时，地漏底部的密封垫自动打开，直通排水；排水完毕后，密封垫自动闭合，形成完全密封，地漏以下的有毒气体、污水、病菌和害虫无法上来，并且水压越大，密封性越好；

（2）防堵塞：

过滤面板孔径为6mm-8mm,排水通道是直通形，过水截面大，杂质随水流直接冲入下水道中，不藏污，不堵塞；

（3）排水量大：

下水直接流出，不需任何回流，相同管径的地漏，该款地漏排水量远远大于传统的钟罩式地漏；

（4）清理方便
地漏内芯可拧下，根据使用情况，定期洗刷密封垫即可，清理安装十分方便。

（5）性能稳定、寿命长久：

平衡块经过特殊处理，完全密封，不会防锈；伸缩杆为特种材料制成，极其光滑和耐磨，保证产品性能持久。

地漏图片及详细介绍请点网站：http://www.sunda.net.cn/sub/product/dl_bxg.html
高档“四防”绿色空间环保地漏不锈钢系列

市场价格 （元）                     JC价格（元）

70                             40

75（洗衣机专用地漏）                  45
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