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原装进口皮尔萨PP-R水管简介
北京市建委推广产品
永不滴漏 绿色建材
本产品由太平洋保险公司投保产品质量险
	1、卫生、无毒、无菌、不含致癌物，本产品属绿色建材，可用于纯净水、饮用水管道系统。

	2、耐热、抗冻，适用温度范围在-20℃-120℃之间,水压力范围：在20℃时为20公斤，在90℃时为10公斤。可广泛用于冷、热水、太阳能热水器管道系统、煤气管道系统。

	3、不发霉、不生锈，使生活饮用水永远不受管道生锈的二次污染。

	4、耐腐蚀、不结垢，可免除管道结垢、堵塞、面盆浴缸黄斑锈迹之忧。

	5、抗老化，遇热不易变形、伸缩。

	6、保温、节能，导热系数仅为金属管的二百分之一，用于热水管的保温节能效果极佳。

	7、重量轻、韧性好、耐冲击，比重仅为金属管的八分之一，耐压力试验强度达50Kg/cm2以上。

	8、安装快捷、方便、可靠，施工只需一把专用小剪刀，一只小加热器，采用热熔连接，无需套丝，无需其它任何辅助材料，几秒钟即可完成一个连接口。安装时间只需镀锌管安装时间的1/10，省时、省力、省钱。 

	9、接口处采用热熔连接，天衣无缝，彻底避免了接口处漏水现象。

	10、外形美观、洁白干净，容易清洁，无需刷漆，水管明装、暗敷均可。

	11、本产品内外壁光滑，流水阻力小，水流低噪音。

	12、本产品品种齐全，规格从直径20到110，其相应的配件可与国内任何一种管道连接。

	13、用该产品，如要进行更换、改装和维修十分方便。

	14、由于该产品接口质量可靠，大大减少了维修工作量，大大减轻了物业管理，节省了资金。

	15、使用寿命长，管道系统在正常使用下寿命达50-150年。

	16、售后服务：使用“皮尔萨”PPR热熔水管，将得到满意的50年质量承诺和周到的售后服务；专业安装队伍、预约上门安装。安装完毕后，当场试压验收，并在您对本产品满意后发给《质量承诺书》，您可以放心使用。


